
标准模拟应变量校准器 型号：DR-8A

产品简介

标准模拟应变量校准器作为力学应变量的电学模拟标准，可代替标准电阻应变计

产生模拟标准应变量，适用于检定各种交流供桥或直流供桥的静态电阻应变仪和

动态电阻应变仪，是一种交直流两用的标准仪器。

功能特点

1.校准器线路设计为对称型结构，所采用的电阻元件为高精密交流电阻器，其阻

值精密、稳定，并具有良好的高频特性，受外界磁场、温度、湿度影响小。测量

开关选用轻压力刷形镀金开关，定位准确，接触优良。

2.校准器 具有“半桥”和“全桥”功能，可根据具体情况，方便地选择不同桥

路的连接。

3.标准模拟应变量校准器还具有“+”和“-” 换向开关，使得检定操作更方便。



技术参数

测量范围：1～100000με

频率范围：0～100kHz

最大允许误差：±(0.02%red±0.2με)

灵敏系数：K=2.00

桥臂电阻：120Ω

换向开关：+、-

最大工作电压：10V

仪器尺寸：420×270×130mm

仪器重量：5.1kg
标准配置

序号 名称 数量

1 标准模拟应变量校准器 一台

2 中国计量院检定证书（可选） 一份

3 产品合格证 一份

4 产品使用说明书 一份

5 专用测试线 一副

注意事项

1.校准器属标准校验仪器，应存放于空气干燥、无腐蚀性气体和无有害杂质的环

境中，仪器应保持清洁并避免阳光直晒和剧烈振动。

2.校准器应定期送检，以确保测量准确性。

3.校准器如在规定的储存、运输环境及正常使用条件下出现异常情况而不能使用

时，从交付使用日期起，免费保修一年。

重要提示

DR-8A型标准模拟应变量校准器为 0.02级，原 DR-6标准模拟应变量校准器是

0.05级，原 DR-6A已停产！



产品展示



注选型参考

我公司还有 0.05级 DR-12数字标准模拟应变量校准器供选择，DR-12 是 DR-6A
型标准模拟应变量校准器的升级款！

联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509室
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