
便携式煤炭取样器 型号：SDCY-6000

产品简介

便携式煤炭取样器是一款小巧方便，灵活机动的螺旋采样器，体积小，外观美观，

操作方便，结构简单。采样器使用不受场地空间等条件限，可方便地对固体颗粒

状物质进行全断面或某段深的采样。它结构合理，轻巧，对于各种原材料，可随

意采集任意点，它可垂直采，横着采，斜着采。采样既保证了采样精度，减少人

为因素，又减轻了采样工人劳动强度，该机可随人扛着游动采样。也可装在滑轮

固定在横梁上，随时上下采样。适用于无机械化采样设备或不便于施行机械化采

样的电力、煤炭、化工、冶金、建材、地质等行业部门在化验和试验中对样品的

随机采样。

工作原理

该采样器由电机、采样螺旋和采样筒组成。采样时选好采样点，按动电源开关，

样品将不断排除。全断面采样将全部样品收集即可，只收集某段样品即可完成某

段深的采样工作。采样完成松开电源开关，取出采样器即可。利用电机带动旋转

式钻头，将煤从下到上不断旋出，到需要的深时，停止下钻，待筒内煤排完之后，

套上接料筒或煤样收集袋，然后继续下钻采样，收集煤样。采集到所需重量煤样

之后，排完管内余煤，将采样器抽出。



仪器特点

1.不受场地空间等条件限，移动方便。

2.重量轻，一人即可操作。可方便的在火车、汽车、煤堆等场合采样。

3.结构紧凑，不锈钢材料，外观美观、新颖。

4.螺旋筒底部加固，螺旋底片合金材料加固。外筒下部端口镶有耐磨护套，保护

筒口的同时配合螺旋切割片可对大块物料施行切割破碎。可切割大物料且耐用。

5.与汽车、火车等大型采样机设备相比移动轻便性价比高。

6.维护简单，可方便打开螺旋桶清异物。

技术参数

采 样 量：0-5kg

采 样 深：≤1000mm

采样粒度：≤60mm

功 率：≤1kw

电 压：220v

采样器重量：17kg

采样筒直径：Φ133mm

外形尺寸：1250×500×300

联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509室
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